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Category Takeover Kombi

Desktop und Mobiles Search Banner: Image physisch (JPEG, GIF, PNG, empfohlen in 2x-Pixel-Density). Kein HTML5 méglich. Medium Rectangle:
JPEG, PNG, GIF (empfohlen in 2x-Pixel-Density), HTML5 physisch (als Zip-Asset), AdServer Redirect

Desktop:

- Fireplace - (wird nur dann ausgeliefert, wenn das Fenster >1600 px breit ist):
300x600+996x250+300x600

Image (JPG, GIF, PNG) keine physische HTML5 maglich.

Die Halfpage Ads docken sich seitlich an den Billboard an und sind sticky.

WICHTIG:
- Keine One-Tag-/One-Image-Ads moglich.
- 1 gebuchte/gelieferte Fireplace Impression unsererseits kann eurerseits 3 einzelne Impressionen verursachen.

-Fallback Standalone Billboard: 970x250
Image (JPG, GIF, PNG) keine physische HTML5 maglich.
Angezeigt nur falls Fireplace nicht darstellbar. Bitte alle Nachrichten und CTAs im Skyscraper auf das Billboard verschieben

Mobile nur InApp:

Mobile Search Banner: Statisch: JPEG, PNG, GIF
(2x pixel density fir Retina-Bildschirme empfohlen)
Empfohlen: 880x330 px

Optional: 440%165 px, 1320x495 px

Platzieren Sie wichtige Elemente (Logos, Texte, CTAs) mit einem Abstand von mindestens 40px zum Rand, da Inhalte je nach Gerat und Bildschirm
beschnitten werden kénnen.
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Mobile Medium Rectangle: Statisch: JPEG, PNG, GIF (empfohlen in 2x-Pixel-Density), HTML5 physisch (als Zip-Asset), AdServer Redirect
300x250 px

Dateigewicht: Image physisch: max. 200 KB
Redirects: max. 200 KB Initialload / max. 2,5 MB Subload
HTML5 physisch nur bei 300x250 moglich: max. 300 KB pro Asset

Erforderlich: Click URL
Redirects mussen Uber einen Platzhalter fur unser Klick-Tracking-Makro verfugen, physische HTML5 Ads bendtigen entweder einen Click-Command
oder eine direkte Ziel-URL (in dem Fall keine eigene Klickzahlung mdglich).
SSL-Kompatibilitat: Alle Bestandteile eines Ads missen HTTPS kompatibel sein.

Optional: 3rd Party Trackings wie Zahlpixel oder Viewability Pixel bzw. Scripte

Motive: -/-

Streaming: -/-

Sound: -/-

HTMLS Hinweis: Bei Anlieferung von physischen HTML5 Werbemitteln beachten Sie bitte unbedingt unsere Hinweise unter dem Link.
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https://advertising.mobile.de/fileadmin/user_upload/HTML5-Specs-DE.pdf
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https://advertising.mobile.de/en/formats/details/category-takeover

